ZNB "INBUD" Kazimierz Bigos 98-300 Wielun, Os. Stare Sady 19a

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR

Prace remontowe

98-300 Wielw, ul. Pitsudskiego 6
Szkota Podstawowa Nr 4
98-300 Wielw, ul.Pitsudskiego 6

BRANZA budowlana

DATA OPRACOWANIA 14.05.2008r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2008r.

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Korytarz
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
37.58*2.82+7.26*(6.45+2.82)+2.82*3.3 m?2 182.58
RAZEM 182.58
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
182.58 m?2 182.58
RAZEM 182.58
3|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
182.58 m?2 182.58
RAZEM 182.58
4/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.1/202 1132-01 |gr. 5cm
182.58 m?2 182.58
RAZEM 182.58
5/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - m?2
d.1/202 1132-02 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 1 cm
-182.58*2.5 m?2 -456.45
RAZEM -456.45
6/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1/1118-01 toza
37.58*2.82 m?2 105.98
RAZEM 105.98
7|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.1/1118-08 toda zwykig
105.98 m?2 105.98
RAZEM 105.98
8/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
105.98 m?2 105.98
RAZEM 105.98
9/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1/1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
37.58*2 m 75.16
RAZEM 75.16
10|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1/1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
75.16 m 75.16
RAZEM 75.16
11{NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1/202 2809-05 |kanczajaca
75.16 m 75.16
RAZEM 75.16
12|KNR-W 2-02 |Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1/0615-01
7.26%(6.45+2.82)+2.82*3.3 m?2 76.61
RAZEM 76.61
13|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1/202 1136-01
76.61 m?2 76.61
RAZEM 76.61
2 Balustrady
2.1 Klatka gtéwna
14|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze m
d.2.|0417-03
1
2.38*2*1.13 m 5.38
2.38*2+4.2%1.13*2+1.94*2+4.2*1.13*2 m 27.62
RAZEM 33.00
15|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - skrety poreczy powyzej 90 st. szt.
d.2.|0417-05
1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.|1212-05
1
(2.38*2+4.2*1.13*2+1.94*2+4.2*1.13*2)*1.10 m?2 30.39
RAZEM 30.39
17|KNR 4-01 Malowanie pochwytéw - analogia m
d.2.|1212-28
1
2.38*2*1.13 m 5.38
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RAZEM 5.38
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat z pretéw prostych m?2
d.2.|1212-05
1
5.97*3.0+1.56*2.5*2 m?2 25.71
RAZEM 25.71
19|KNR 4-01 wymiana zabezpieczen poreczy szt.
d.2.|0919-18
1
(5.38+30.39/1.1)/1 szt. 33.01
RAZEM 33.01
20/ KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.2.|1017-11 talu
1
33 otw. 33.00
RAZEM 33.00
21/KNR 7-12 Czyszczenie balustrad i krat m?2
d.2.|0101-02
1
30.39+25.71 m?2 56.10
RAZEM 56.10
2.2 Klatka boczna
22|/KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze m
d.2.|0417-03
2
2.4*1.13 m 2.71
RAZEM 2.71
23|/KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - skrety poreczy powyzej 90 st. szt.
d.2.|0417-05
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.|1212-05
2
(4.2¥1.13*2+2.10+2.4*1.13)*1.1 m?2 15.73
RAZEM 15.73
25/KNR 4-01 Malowanie pochwytéw - analogia m
d.2.|1212-28
2
2.4*1.13 m 2.71
RAZEM 2.71
26 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m?2
d.2.|1212-05
2
2.95*2.95 m?2 8.70
RAZEM 8.70
27/ KNR 4-01 wymiana zabezpieczen poreczy szt.
d.2.|0919-18
2
(2.71+15.73/1.1) szt. 17.01
RAZEM 17.01
28/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.2.|1017-11 talu
2
17 otw. 17.00
RAZEM 17.00
29/KNR 7-12 Czyszczenie balustrad i krat m2
d.2.|0101-02
2
15.73+8.7 m?2 24.43
RAZEM 24.43
3 Klatka gtéwna
30|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni schod6w i podestow - analogia m2
d.3|1214-02
stopnie 7*0.3*1.56*4+13*0.3*2.85*2 m?2 35.33
podndézki 8%0.14*1.56*4+14*0.14*2.85*2 m?2 18.16
podesty (3.8*5.97-0.3*2.85)*2+(1.96*1.56*2+2.85*0.45)*2 m?2 58.46
RAZEM 111.95
31/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato- | m2
d.3/0929-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
111.95 m?2 111.95
RAZEM 111.95
32/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3|1121-01
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111.95 m?2 111.95
RAZEM 111.95
33|/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.3|1121-05 ng - stopnice
35.33 m?2 35.33
RAZEM 35.33
34|/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.3|1121-05 ng - podnézki
18.16 m?2 18.16
RAZEM 18.16
35/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.3/1121-05 ng - podesty
58.46 m?2 58.46
RAZEM 58.46
36 KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.3/0804-08
(1.94+2.10*1.13+3.8)*2+5.97-(2.28+1.94) m 17.98
RAZEM 17.98
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
17.98*0.20 m?2 3.60
RAZEM 3.60
38/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.3|1122-02 wanie podtoza
17.98 m 17.98
RAZEM 17.98
39 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.3/1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek
17.98 m 17.98
RAZEM 17.98
40|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni czétek m?2
d.3|1211-08
(13*2*2+7*2)*0.071+1.47*0.30*2 m?2 5.57
RAZEM 5.57
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.57 m?2 5.57
RAZEM 5.57
42|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato- |\m?2
d.3/0929-01 zenie na poditoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
5.57 m?2 5.57
RAZEM 5.57
43|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 | m2
d.3/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
5.57 m?2 5.57
RAZEM 5.57
44|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Sciany (7.84*2+5.97)*10.0-(1.94+2.10*1.13+3.8+5.97+3.8+4.2*1.13+1.94+2.10*1.13+ |m2 130.68
3.8+5.97+4.2*1.13)*2.07
sufity 7.84*5.97 m?2 46.80
biegi 1.94*1.42*2+2.10*1.42*2+3.8*5.97+4.04*1.13*2.85 m?2 47.17
RAZEM 224.65
45|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
224.65 m?2 224.65
RAZEM 224.65
46| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 tow
46.80+47.17 m?2 93.97
RAZEM 93.97
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 Scian
130.68 m?2 130.68
RAZEM 130.68
48|KNR 2-02 Ostony lamperii folia polietylenowa m2
d.3/0925-01
(1.94+2.10*1.13+3.8+5.97+3.8+4.2*1.13+1.94+2.10%1.13+3.8+5.97+4.2*1.13)* |m2 85.82
2.07
RAZEM 85.82
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