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CZESC OGOLNA
0.0. INFORMACJE WSTEPNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: ,Prace remontowe budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Wieluniu przy ul. Pitsudskiego 6”

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:
- umowe zawartg pomiedzy Inwestorem a Projektantem inwestyciji

- projekt wykonawczy z przedmiarem robot opracowane w firmie ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z
Wielunia w 2008r.

- katalog pt. Wspélny Stownik Zaméwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Inwestora.

Szkota Podstawowa Nr 4 w Wieluniu jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadata
nastepujacag nazwe: ,Prace remontowe budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Wieluniu przy ul. Pitsudskiego 6”

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi remont budynku gtéwnego, komory zasuw, budynek agregatu o
nastepujacym zakresie rzeczowym:

- remont oktadzin schodéw klatki gtéwnej
- remont balustrad klatki gtéwnej i bocznej
- remont posadzek korytarza

1.2. Opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace nie wystepujg

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie izabezpieczenie placu budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy
1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Dane dotyczgce lokalizacji inwestycji.
Prace remontowe dotyczg budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Pitsudskiego w Wieluniu
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CZESC OGOLNA

2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(wymagania wspolne dotycz ace wszystkich robét budowlanych

objetych przedmiotem zaméwienia)

DZIAL ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA WSPOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogodlnej ST sg wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét remontowych budynku
Szkoty Podstawowej Nr 4 w Wieluniu przy ul.Pitsudskiego 6.
1.2. Podstawa opracowania
0g0Ing specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Okre slenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach , Swiadectwach
dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano— montazowych,
literaturze technicznej.
1.4. Wspoélne wymagania dotycz gce robot.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne
do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :

* dokumentacje projektowa,
1.4.2.0Obowigzki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt zgodnie z projektem.
1.4.2.2.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i
porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzgtane z nadmiaru materiatow, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca :

e uzgodnia z Inwestorem zabezpieczenie robot w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak : ogrodzenia

1.4.2.4. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.W
szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

« zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru,

e niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.
1.4.2.5.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do
budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do
odbioru koncowego robot.
1.4.2.6. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
2.0. MATERIALY.
Wszystkie uzyte do wykonania robét materiaty powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg Woyrobu Ilub aprobatg techniczna. Producent wyrobéw sklada takg deklaracje na swojg
odpowiedzialno$¢.
Wykonawca jest zobowigzany do skfadowania i przechowywania materialdbw w spos6b zapewniajacy ich
wtasciwag jakos¢ i przydatnosc¢ do robot.
Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie — wg asortymentu, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z
mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczeg6lne zasady obowigzujg dla sktadowania i
przechowywania materiatéw budowlanych.
Materiaty ktérych jakosé¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci,
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwac.
3.0. SPRZET | MASZYNY
Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jakos$¢ robét
okreslong w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST.
4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na dobdr srodkdéw transportu do przewozu srodkow chemicznych, paliw,
styropianu. Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego
tadunku.
4.2. Ograniczenia obci azenia osi pojazdéw.
Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takze w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg projektowa,

wymaganiami
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technicznymi i ST dla poszczegoélnych rodzajéw rob6t wyszczegdlnionych w projektach  wykonawczych i
przedmiarach
rob6t. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementdw i rodzajow robot
wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno byé odnotowane w
dzienniku
budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiarow.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy :
« certyfikatéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
e protokotéw odbioru robot.
Pomiary i wyniki badan muszg byé prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.
6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace jako $ci robot.
Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz ich zgodnosé z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.
6.1.1.Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy :
* wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialéw odpowiedniej jakosci,
e przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robat,
« okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta byc
zapewniona rytmicznos¢ robdét,
e prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw,
« zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczeciem rob6t takiej ilosci materiatow, ktéra pozwoli
zrealizowac je w sposéb ptynny.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.
6.2. Koszty bada i kontrolnych.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badah zostang uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to
moze on zazgda¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetniag wymagania PN to koszty tych badan
ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7.0. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robot jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podziat odbioréw.
8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu
8.1.2. Odbidr czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny ,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbior koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem kohcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robot.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :
« dokumentacje projektowg i ST,
» certyfikaty , aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.
8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowag sa badania i
pomiary wykonywane zar6wno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje Inwestorowi.
8.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.
8.6. Jezeli komisja stwierdza, ze jakos$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacji obiektu, to
dokonuje potracen jak na wady trwale.
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8.7. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to
wytgcza te roboty z odbioru.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE — PODANE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH

ASORTYMENTOWYCH.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,poz. 2041).

2) Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004

CZESC SzZCZEGOLOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

01. ROBOTY MALARSKIE OLEJNE
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich farbami podktadowymi i farbami nawierzchniowymi olejnymi elementéw metalowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu ,
realizacji i odbiorze robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn a.
Roboty obejmujg nastepujace czynnosci :

a) oczyszczenie elementéw metalowych z brudu i starej farby

b) przygotowanie starych powtok olejnych do malowania

c) zagruntowanie farbg podktadowg

d) wykonanie pierwszego i drugiego malowania farbg nawierzchniowg olejng
2.0. MATERIALY.
Farba podkiadowa, emalia nawierzchniowa, rozcienczalnik
3.0. SPRZET | MASZYNY
Szczotki druciane , skrobaczka , zaciernice stalowe , pedzle , odkurzacz , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Reczny i mechaniczny
50. WYKONANIE ROBOT.
Do malowania powierzchni na powierzchni ze starej farby olejnej przystepuje sie po dokladnym
oczyszczeniu z pytu , brudu i innych zanieczyszczen oraz odpryskow starej farby. Malowanie wykonuje sie po
zagruntowaniu i zaszpachlowaniu podtoza farbg podktadowa, dwukrotnie nakfadajgc cienkie warstwy emalii
za pomoca pedzla, watka malarskiego lub pistoletu natryskowego.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen , smug , przeswitow , plam i $ladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie pekania , tuszczenia sie powitoki , odstawania od podioza oraz widocznych faczen i
poprawek. Powitoki powinny by¢ odporne na tarcie tkaning i dawac potysk na pomalowanej powierzchni.
7.0. OBMIAR ROBOT
Wg. wymagan wspéinych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- sprawdzenie materiatbw na podstawie zalaczonych deklaracji zgodnosci
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego jak wp. 6

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH
Nie wystepuja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

02. ROBOTY PODLOGOWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek Gres i paneli podtogowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robo6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn a.

Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci :

1. zerwanie posadzki z deszczutek

2. skucie nieréwnosci podtoza

3. wykonanie podfoza z zaprawy samopoziomujacej
4, zagruntowanie podioza
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przygotowanie podioza do przyklejenia ptytek Gres

przyklejenie ptytek Gres 30*30

montaz cokolika z piytek Gres wys. 15cm

montaz listwy wykarnczajacej

. montaz izolacji z maty poliuretanowej na folii

10. montaz paneli podiogowych z listwami wykanczajacymi

2.0. MATERIA}Y.

Zaprawa samopoziomujaca, ptytki Gres 30*30, klej do plytek, zaprawa spoinujaca, listwa wykanczajaca, mata

poliuretanowa na folii, panele podtogowe AC5, listwy PCW z klipsami, naroznikami

3.0. SPRZET | MASZYNY

narzedzia do cigcia plytek, aparat elektryczny do mierzenia wilgotnosci podkiadow, szpachle do

nanoszenia klejow, pace zebate

4.0. TRANSPORT.

Reczny.

50. WYKONANIE ROBOT.

Technika wykonania posadzki z ptytek obejmuje nastepujace czynnosci:

— zerwanie starych posadzek, wykonanie warstwy wyréwnawczej, zagruntowanie podtoza, przygotowanie
powierzchni pod przyklejenie piytek przez natozenie kleju na podkitad przy uzyciu szpachli stalowej,
przyklejenie plytek , zaspoinowanie przerw miedzy ptytkami, montaz cokolika z piytek Gres, wykonczenie
stykéw posadzki z cokolikiem przez zamocowanie listwy wykanczajacej

— utozenie maty poliuretanowej na folii, utozenie paneli podiogowych, montaz listew przypodtogowych PCW

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Dokfadnos¢ wyrdéwnania gérnej powierzchni podioza sprawdzac¢ tatg o dlugosci 2 m. Odchylenia od

ptaszczyzny w dowolnym miejscu nie moga byé wieksze niz 3 mm na dlugosci taty. Wilgotno$¢

podktadu nie moze byé wieksza niz 3%, a jego wytrzymato$¢ R min = 12 MPa. Podkfad winien on by¢
czysty i trwaly. W przypadku wiekszych odchyleA w badanych ptaszczyznach winien by¢ dodatkowo
wyréwnany masag wygtadzajaca.

Szczeliny dylatacyjne w podkiadzie powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji, w progach drzwiowych i

co 5 m w pomieszczeniach wiekszych niz 30 m?

7.0. OBMIAR ROBOT

Wg wskazan wspoélnych

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdzajac :

. rodzaj uzytych materiatow

©Co~NoO

2. wyglad zewnetrzny poditogi oraz jej rownosci

3. szerokos¢ i prostolinijno$¢ spoin , odchylenie od prostej winno by¢ nie wieksze niz lcm na
diugosci pomieszczenia

4, prawidlowos¢ wymaganych spadkéw, w pomieszczeniach o takich wymogach

5. doktadnos¢ i staranno$é wykonczenia posadzki zaréwno na catej powierzchni jaki przy scianach

6 jakosci zakotwienia elementéw obramowujacych

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH

Nie wystepuja.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

03. ROBOTY MALARSKIE EMULSYJNE
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu ,
realizacji i odbiorze robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn a.
Roboty obejmujg nastepujace czynnosci :

a) sprawdzenie zakonczenia wszystkich robét instalacyjnych

b) zeskrobanie starej farby

c) wykonania zagruntowania i pierwszego malowania

d) wykonanie drugiego i trzeciego malowania .
2.0. MATERIALY.
Farba emulsyjna wewnetrzna - kolory pastelowe (wedlug zapisu w opisie technicznym)
3.0. SPRZET | MASZYNY
Gladzik do tynku , szczotki druciane , skrobaczka , zaciernice stalowe , pedzle , odkurzacz , tawkowiec ,
agregat do natryskiwania farby: reczny i mechaniczny , aparaty elektromagnetyczne , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Reczny i mechaniczny
50. WYKONANIE ROBOT.
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Malowanie wykonuje sie trzykrotnie naktadajac krzywo cienkie warstwy za pomocag pedzla, watka
malarskiego lub pistoletu natryskowego.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen , smug, przeswitéw , plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie pekania, tuszczenia sie powtoki, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i
poprawek. Dopuszcza sie chropowatosci powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Powtoki powinny by¢ odporne na tarcie tkaning i dawac¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
7.0.  OBMIAR ROBOT
Wg. wymagan wspélnych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- sprawdzenie materialdbw na podstawie zatgczonych deklaracji zgodnosci

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego jak wp. 6

- sprawdzenie zgodnosci barwy powioki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

sprawdzenie przyczepnosci powiok

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH
Nie wystepuja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi



